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用于灯串的E14灯座
- E14灯座
灯串- IEC 60238 ETF5-OSM/LUM 2018 CTL

全体会议

问题

- IEC 60598-2-20第20.7.1条指出爱迪生螺口灯座E10、E14和E27要符合IEC 60238的要求。

- IEC 60238第8.2条要求灯座应按照活页7006-30(烛型灯座7006- 30A)和7006-31的量规进行测试

在图 1和图 2 所示的情况下，满足 7006-30 量规要求的唯一可能是将垫片沿灯座的边缘切割。但在这种情况下，灯
座不符合 7006-31 的防意外接触保护要求。在 IEC 60598-2-20 条款 20.12.1 的第 4 段后面的附注中 2 规定，垫片
可用于防止意外接触灯头，但仅用于卡口灯座。所以，它不适用于 E14灯座。
在图3所示的情况下，使用7006-31所示的量规进行的测试时，给出了否定的结果。
在这两种情况下，灯座的设计只适用于E14/20灯头(而不是E14/23x15或E14/25x17)。所以，如果用这些灯进行试验
，则满足测试要求。
鉴于条款20.7.1的要求，我们认为在灯串中使用的这种灯座不符合标准。其他实验室的意见如何?

决定

如果所有适用的IEC 60238要求都必须满足，活页7006-31也必须符合。通过切割垫片(改变灯座的设计)，不能接受
图1和图2中的结构。照片3的结构是不可接受的，因为用量规7006-31进行的测试给出了否定的结果(在安装垫圈的
情况下)

注释

见图片和标准页7006-26-3。
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